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@ Inhalt

Energieinstitut Vorarlberg”

Aufbau, Kategorien

Muss und Kann Kriterien

Gebaudetypen — Neubau Generalsanierung
Tool, Erlauterungen

Beispiel St. Gerold (Karl?)

2 Kriterien exemplarisch (word texte)
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O

Energieinstitut Vorariberg™ H S K I au S - Wel | er = Fr aX e r n

39 Passivhaus-Schulen und Kindergarten in Osterreich

PH Schule Klaus, Vorarlberg
Arch. Dietrich Untertrifaller, Fotos M. Ploss
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©

mesemrroanee. €MeEINdezentrum Ludesch
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O

mesemimroanee €M EINAdezentrum St. Gerold / KIGA Rankwell/ Bizau
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O

Energieinstitut Vorarlberg”

Kriterien Kommunalgebaudeausweis Vorarlberg - Neubau
(Endversion 2011)
Gemeindeamtsgebaude, Pflichtschulen inkl. Mehrzweck- und Turnhallen, Kultursale, Pflegeheime

Projekt
Gesamt 0
Nr. Titel Musskriterium (M) | max. Punktzahl egfri]ck*t‘;e
A Prozess- und Planungsqualitat max. 200 0

Gesamt| max. 1000

B Insgesamt 14 unterschiedlich gewichtete Kriterien in 4 Bewertungskategorien
B Bewertung in 1.000 Punkte System

® Je ein Kriterienkatalog fr Neubau und Generalsanierung, Bauteilsanierungen und
Sanierungen von Gebauden werden nicht bewertet

B Unterscheidung in Muss- und Kann-Kriterien
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O

e K ATEQOriEe A: Prozess- und Planungsqualitat

A Prozess- und Planungsqualitat max. 200

A 1 1 IE)eflnltlpn Uberprufbarer energetischer und 6kologischer Ziele - M (ab 2012) 15
okologisches Programm

A 1. 2 vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit 15
Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und

A 1. 3 L ) 130
emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen

A 1. 4 Detaillierte Uberpriifung der Energiebedarfsberechnungen (PHPP) 45

A 1. 5 Fahrradabstellplatze 25

Bewertet wird die Qualitat des Planungsprozesses

® Ergebnisse (HWB, Primarenergiebedarf, Raumuftqualitat...) werden in den

Kategorien B, C und D bewertet

® In der Sanierung zusatzliches Kriterium Bestands- und Schwachstellenanalyse
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E..© Kriterium A 1.3 Produktmanagement

Kontrolle au
Baustelle

Quelle: Dr. K. Torghele, Fa. Spektrum GmbH
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Energieinstitut Vorarlberg”

Inhalte des Kommunalgebaudeausweises

Kriterium A 1.3 Produktmanagement

Okol. Angebotsprifung — Produktdeklarationsliste

B Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblatter

O Priufnachweise und Umweltzeichen

O PD-Liste fur Baustellenkontrolle

Nr. | Freig |Bemerkung Baustoff Lieferant/Ort Hersteller/Ort Antikelbez. Unterlagen

1 JA YWWand- u. Deckendémmung Isolenafaizenkirchen Lsolena.-"\-“vfalzenklrche Schafwolle Deklaration Fa. Isolena v, 12.08.04

2 Ja - [siehe 1 Maottenschutzmittel Schenke/Pattmes Schenke/Péttmes Ilitin FF Beurteilung Fr. Malzl v. 12.06.03

3 JA |siehe 1 Rohwaolle Schenke/Pattmes Schenke/Pittmes Typ 11 Prifbericht Urnweltinstitut Kaéln v, 23.07.04

4 JA Wiand- u. Deckenbeplankungen Rigips £ Bad Aussee Rigips £ Bad Aussee |GR-Platten Ubereinstimmungserklgrung UA v 05.04.04

5 JA Eckschutz Protektoreerk J Wien Protektorwerk J GaggdProtektorschiene Produktheschreibung

5] JA PLU-Schaum Bika-Chemie / Bruck Blka-Chemie / SchwgBLIKA Acryl A Produktinformation, Sicherheitsdatenblatt

7 JA Erandschutz-Abschattung Pramatiien Promat/Danemark FPramafoam C Techn. Merkhlatt, Sicherheitsdatenblatt
(ol Plattan

= RER Wiandbeplankung-Schallschutz Bawstofhdetall Rigips blaiksschisn

aufgrund der geringen Einsatzmengen Dinaphon ki 4001 Sia-Deklarationshblatt, Email "ldsemittelfreier

Ba JA |keine weiteren Nachweise erforderlich  |Schallschutzfolie und 4021./05 Kleber"

9 JA Brandschutzkitt Fromatifien Fromat/Danemark Promaseal Techn. Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt
Promastop-

Ya J&  [keine Gefahrstoffe enthalten Erandschutzkitt Pramatiien Promat/Danemark Systemkit Sicherheitsdatenblatt

10 JA PaAc-Kleber Fullerftels Fuller/Mienburg Rakoll 5¥L 4 plus |Techn. Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Quelle: Dr. K. Torghele, Fa. Spektrum GmbH
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@ Kriterium A 1.3 Produktmanagement

Energieinstitut Vorarlberg”

Gemeindezentrum Ludesch
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Baustellen-Controlling Dokumentation
O Prufliste, Fotos, Protokolle O Plane, Protokolle, etc.

Quelle: Dr. K. Torghele, Fa. Spektrum GmbH
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O

meaemiraronnee K At€QOrie B: Energie und Versorgung — Nachweis PHPP

B 1. 1 Energiekennwert Heizwéarme PHPP M 230
B 1. 2 Primérenergiekennwert PHPP M 135
B 1. 3 Emissionen CO,-Aquivalente nach PHPP M 135
B 1. 4 PV-Anlage 50
B 1. 5 differenzierte Verbrauchserfassung M 0

B Zwei alternative Methoden der Nachweisfuihrung: PHPP und OIB Richtlinie 6
B Bewertung der energetischen Qualitat durch drei Kennwerte
- Heizwarmebedarf
- Primarenergiebedarf
- CO,-Aquivalente
W Zusatzlich Berlcksichtigung von Solarstromanlagen mdglich
®m Differenzierte Verbrauchserfassung als Grundlage flr Optimierungen im Betrieb

k
[
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O

mesemmaonnes: ANfOrderungen Energiekennwert Heizwarme pppp

35

HWE [kWhim® cgza]
o

10
5
0
0 0,2 0.4 0,6 0.8 ] 1,2
ANV [1im]

= fjindestanforderung Energiekennwert Heizwarme

mm=Hachsipunkizahl Energiskennwert Heizwarme
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O

meaemimaronne: VOIM HWB zum Primarenergiekennwert

300
Primér-
50 | energie
ublicher
Neubau
200 OEDV + sonstiges
o BEBeleuchtung
i B Kihlung
% 150 B Hilfsstrom Luftung
= O Hilfsstrom Heizung + WW
X
HWB B Warmwasser
100 “iiplicher i
B Heizung
Neubau
50
O
-
o

Nutz End Primar
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O

Energieinstitut Vorarlberg”

® KGA Neubau (1)
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@ Kriterium B 1.4 PV Anlage - San. VS Mahdle Wolfurt

Sanierung VS Mahdle, Wolfurt, Arch. G. Zweie
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O

neaemiraroanee: K ALEQGOYiEe B: Energie und Versorgung — Nachweis OIB

B 1. 1b Heizwarmebedarf HWB M
Primé&renergiebedarf (Einfuhrung nach Vorliegen der Uiberarbeiteten OIB

B 1. 2b S M 0
Richtlinie 6)

B 1 3b Emissionen CO,-Aquivalente (Einfiihrung nach Vorliegen der tiberarbeiteten M 0

OIB Richtlinie 6)

B 1. 4b PV-Anlage 50

B 1. 5b differenzierte Verbrauchserfassung M 0

B 1 6b  |Energieeffiziente Beleuchtung 50 -

B Bewertung anhand der gleichen Kennwerte geplant (neue OIB Richtlinie 6 ca. 2012)
® derzeit noch keine Bewertung auf Ebene Primarenergie und CO,-Aquivalente méglich
B daher momentan Bewertung nur durch HWB und vereinfachtes Kriterium Beleuchtung
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O

e K ATEQOrie C: Gesundheit und Komfort

C 1. Thermischer Komfort max. 100 “
C 1. 1 Thermischer Komfort im Sommer M 100
C 2. Raumluftqualitat max. 75 “
C 2. 1 Messung Raumluftqualitat 75

® Bewertung des thermischen Komforts im Sommer mit verschiedenen Nachweismethoden
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emeaemstmarvorane” K FITE@IIUM C 1.1 Thermischer Komfort Sommer

28 °C Raumtemperatur

27

B e R A N S A R e R S B0 s S R Py e S

kurzzeitig bei hohen inneren Warmelasten
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AuBenlufttemperatur [°C]

Quelle: DIN 1946: 1994, Teil 2, grafische Darstellung nach:
K. Voss: Wohlfiihlen — Thermische Behaglichkeit, in: Blirogebaude mit Zukunft, TUV-Verlag, Kéln 2005

k
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O

emeaemstmarvorane” K FITE@IIUM C 1.1 Thermischer Komfort Sommer

30 °C Raumlufttemperatur

® Nordost-Buro
e Sldwest-BUro

T T T T T T T T T T T 1

42 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
Quelle: SolarBau:Monitor AuRentemperatur [°C]
Operative Temperatur 28°C statt 23°C: Unzufriedenheit mit thermischer
Produktivitdt minus 25% [Zimmermann 1999] Qualitat am Arbeitsplatz: 28,3% [AK Wien, 2001]

uelle: K. Voss: Burogebaude mit Zukunft, TUV-Verlag, Kéln 2005
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E.,© Kriterium C 2.1 Messung Raumluftqualitat

3500

Total VOC/FOV

3000

2500

Richtwert nach [1]

2000

Hg/m?®

1500

1000

Messwert Ludesch

Quelle: [1] B. Seifert: Richtwerte fur Innenraumluft
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O

e KATEQOrie D — Baustoffe und Konstruktion

D 1. Vermeidung kritischer Stoffe max. 30 -
D 1. 1 Vermeidung von PVC max. 30

D 2. Okologie der Baustoffe und Konstruktionen max. 125 -
D 2. 1 Ol3gc3,8zr  Okologischer Index der Gesamtmasse des Gebaudes M 125

® Bewertung des PVC Verzichts getrennt nach Produktgruppen

® Bewertung des Herstellungs-Primarenergiebedarfs und der Umweltwirkungen bei der
Herstellung durch den OI3-Indikator des Gesamtgebaudes (alle Bauteile, inkl. Keller etc.)
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O

oo BEISPIEI Gemeindezentrum St. Gerold

I
I M

Architekten: Cukrowitz + Nachbaur
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e B EISPICIDEWErtung Gemeindezentrum St. Gerold

Projekt Gemeindezentrum St. Gerold
| Gesamt] 960
) - erreichte
NI Titel Musskriterium (M) = max. Punktzahl Punkte
A Prozess- und Planungsqualitét max. 200 | 184
A 1. 1 Definition tuberprifbarer energetischer und 6kologischer Ziele - 6kologisches Programm M (ab 2012) 15
A 1. 2 vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit 15
Produkimanagement - EInsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und
A 1. 3 X 130
Kaonstriktionen
A 1. 4 Detaillierte Uberpriifung der Energiebedarfsberechnungen (PHPP) 45 45
A 5 Fahrradabstellplatze 25
B 1. 1 Energiekennwert Heizwérme PHPP M 230
B 1. 2 Primérenergiekennwert PHPP M 135
B 1. 3 Emissionen CO,-Aquivalente nach PHPP M 135
B 1. 4 PV-Anlage 50
B 1. 5 differenzierte Verbrauchserfassung M 0
(03 1. Thermischer Komfort max. 100 75
C 1. 1 Thermischer Komfort im Sommer M 100
C 2. Raumluftqualitat max. 75 70
C 2. 1 Messung Raumluftqualitat 75
D 1. Vermeidung kritischer Stoffe max. 30 30
D 1. 1 Vermeidung von PVC max. 30
D 2. Okologie der Baustoffe und Konstruktionen max. 125 101
D 2. 1 Ol3ge3, 8z¢  Okologischer Index der Gesamtmasse des Gebéaudes M 125
Gesamt| max. 1000

Quelle: Evaluierung bewertungstool KGA, Fa. Spektrum GmbH
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O

Energieinstitut Vorarlberg” E r | é.u ter u n g e n

B #.3 Emissionen COz-ﬁquivalente nach PHPP

Punkte:
135 Punkte (Musskriterium)

® Erlauterung aller Kriterien als

7i . : " _
dOWﬂload unter Ziel ist die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen fur alle Energisanwendungen im Gebaude.

Erlduterung:
WWW. umweltverband cat Die Bepunktung erfolgt unabhangig vom ANV Verhiltnis.

Die Mindestpunktzahl von 70 wird vergeben, wenn die Treibhausgas-Emissionan 40 kg/m? o5= a

betragen.

Die Maximalpunktzahl von 135 wird vergeben, wenn die Treibhausgas-Emissionen max. 34 kg/m? gze
a betragen.

Zwischenwerte ergeben sich durch lineare Interpolation, zur Berechnung der Punktzahl dient das
Arbeitsblatt B.1 im excel-Deklarationstoaol.

Punktvergabe in Abhéngigkeit der Emissionen an CO2eq
150
125
100
g \
s 75 s
o
50
25
0
0 5 10 15 20 25 30 3B 40 45 50
€02 [kg/m*EBFa]
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O

e BEISPIEI 32 BUrosanierung Tubingen

90 -

240%

80
70

60

50

B Haustechnik

110%

B Warmwasser

N Licht
B Heizwarme

Messung PHPP EnEV DIN Messung PHPP EnEV DIN
18599 18599

40

30
20
10

07

Endenergie Primarenergie

Quelle: T. Kirtschig et al.: Messergebnisse aus dem PH-Burogebaude, in: 12. Int. PH-Tagung 2008, Tagungsband; Grafik EIV
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